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1. Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann
Vedtatt av Kristiansand kommune, formannskapet, 19.11.2008, jfr § 13.

Det er i kommentardel til forskriften gitt utfyllende retningslinjer for enkelte av bestemmelsene.

§ 1, Hjemmel

Denne forskriften er fastsatt med hjemmel i Forskrift om begrensning av utslipp av forurensninger (forurensningsforskriften), kap 12, § 12-6.,

§ 2, Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe, jfr forurensningsforskriftens § 12-1.

Virkeområdet er avgrenset til bygg som enten har innlagt vann eller på annen måte har utslipp som medfører fare for forurensning.

§ 3, Søknad og tillatelse

Ved søknad om tillatelse til utslipp skal det fremlegges dokumentasjon for at §§ 4 - 11 i denne forskriften er oppfylt. For øvrig gjelder forurensningsforskriftens §§ 12-3 til 12-5.

§ 4. Avløpsnett 

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til 
a) avløpsvannets mengde og egenskaper, og
b) forebygging av lekkasjer.
Det tillates ikke etablert overløp fra private avløpsanlegg.

§ 5. Rensetekniske løsninger

Avløpsanlegg skal planlegges, dimensjoneres og utføres i samsvar med beskrivelse i vedlegg 2 til denne forskriften. Det kan benyttes følgende hovedløsninger for alle typer utslipp:

a) tilknytning til offentlig avløpsnett

b) infiltrasjon i stedlige masser

c) minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5
d) kombinasjon av b og c.

For gråvannsutslipp fra fritidsboliger kan i tillegg benyttes:

e) biofilter

Andre løsninger kan bli vurdert etter særskilt søknad og tillatelse.

§ 6. Rensekrav for ny bebyggelse
Det er i vedlegg 1 foretatt en inndeling av vannområder i 4 soner, hvor Kristiansand kommune har resipienter i 3 av sonene. Det fastsettes følgende utslippsbegrensninger for alle typer ny bebyggelse i disse vannområdene:

Sone 4: 

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt a eller b

Sone 2 og 3:

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt a, b eller c

Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse kravene.

§ 7. Rensekrav for eksisterende bebyggelse
Alle soner/områder: 

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt a, b, c, d eller e. Dette gjelder i alle deler av kommunen.

Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse kravene.

§ 8. Dokumentasjon av rensegrad 

Renseeffekter skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.
Renseanlegg med naturlig infiltrasjon skal ha dokumentasjon av grunnforhold for både gråvanns- og sortvannsanlegg. For øvrig gjelder dokumentasjonskrav i samsvar med § 12-10 i forurensningsforskriften.
§ 9. Utslippssted 

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 
a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 10 m under laveste vannstand, og minst 200 meter fra allment benyttet badeplass.

b) utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser
Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Utslippet skal ikke medføre fare for forurensning av drikkevann. 

§ 10. Lukt 

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 

§ 11. Utforming og drift av renseanlegg 

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Ved bruk av minirenseanlegg skal det foreligge særskilt serviceavtale. For øvrige anleggstyper skal det foreligge avtale om tilstrekkelig tømming av slam.
§ 12. Virkning for andre forskrifter

Denne forskriften erstatter § 12-6 til og med § 12-13 i forurensningsforskriften.

§ 13. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009.

2. Utfyllende bestemmelser til forskriften.
Generelt:

Denne forskriften gjelder sammen med forurensningsforskriften kapitel 11 og 12. 

Til § 2, 2. ledd
Det skal søkes tillatelse for alle nye utslipp, eller utslipp som økes vesentlig, jfr nasjonal forskrift § 12-3.

Vesentlig økning av utslipp omfatter både standardhevinger som innlagt vann eller wc, og bruksendringer som medfører økt utslipp fra eksisterende bebyggelse.

Bruksendringer behandles som søknad om utslipp fra en ny enhet, med rensekrav som følger av § 6 foran. Dette gjelder bl.a. ved bruksendring fra:

· lager/skibbu til fritidsbolig

· fritidsbolig til helårsbolig

Utslipp fra fritidsboliger som benyttes til utleie vil pga økt antall bruksdøgn bli behandlet som utslipp fra helårsboliger. 
Til § 3.

Ved søknad om utslipp skal det benyttes eget søknadsskjema for Kristiansand kommune. 

Til § 4

Ved planlegging av avløpsnettet skal det tilrettelegges for at avløpsledninger også skal kunne benyttes av eventuell annen nåværende eller fremtidig bebyggelse i området.

Til § 5.

Tilknytning til offentlig avløpsnett er i denne forskriften angitt som foretrukket løsning. Tilknytning til offentlig avløpsnett reguleres av bestemmelsene i §§ 66 og 92 i plan- og bygningsloven.

Ved planlegging av renseanlegg skal det tilrettelegges for at anlegget også skal kunne benyttes av eventuell annen nåværende eller fremtidig bebyggelse i området.

Tillatte hovedløsninger i denne bestemmelsen er angitt i prioritert rekkefølge. Biofilter tillates kun for gråvannsutslipp fra hytter

Det vises ellers til nærmere beskrivelser i vedlegg 2

Til § 8.

Av de hovedløsninger som er tillatt i Kristiansand omfattes kun minirenseanlegg av krav til dokumentasjon av rensegrad. Dette fastsettes i tilknytning til serviceavtale, jfr. vedlegg 2, pkt D.

Kommunen kan ved behov stille krav til dokumentasjon av rensegrad for andre anleggstyper.

Vedlegg 1. Soneinndeling av vannområder i Kristiansand kommune

Det er foretatt en gjennomgang av miljøtilstand og brukerinteresser for alle vassdrag og sjøområder i Kristiansand kommune, jfr Notat om grunnlag for fastsetting av resipientsoner i lokal forskrift for utslipp av avløpsvann. Gjennomgangen har gitt følgende resultat:

	Vannområde
	Fjord
	Sone
	Vassdrag
	Sone

	Kvåsefjorden
	Kvåsefjorden, vest for Klovholmen til Torsøya
	2
	
	

	
	Dolsvågkilen
	4
	
	

	
	Sodefjedkilen
	4
	
	

	Kristiansands-fjorden
	Byfjorden
	2
	
	

	
	Skjærgård Torsøya til Dvergsnestangen
	3
	
	

	
	-Stølkilen
	4
	
	

	
	-Fidjekilen
	4
	
	

	
	-Børresvåg
	4
	
	

	
	-Skjærgård Randøyene
	4
	
	

	
	Korsvikfjorden
	3
	
	

	
	Topdalsfjorden
	3
	Topdalselva
	4

	
	
	
	-Vesbekken
	4

	
	-Ronskilen
	4
	
	

	
	-Ålefjærfjorden
	4
	Ålefjærbekken
	4

	
	
	
	Bekk fra Gillsvann
	4

	
	Østre havn
	4
	Otra
	4

	
	
	
	-Høiebekken
	4

	
	
	
	-Straisbekken
	4

	
	Vestre havn og Fiskåbukta
	4
	Grimsbekken
	4

	
	Kystområdet ytre Vågsbygd
	3
	
	

	
	Indre skjærgård Flekkerøy
	3
	
	

	
	-Mæbøsfjorden
	4
	
	

	Sandvikdalsfjorden
	Sandvikdalsfjorden
	2
	
	

	
	Holskogkilen
	4
	
	


De 4 sonene fremkommer slik (Kristiansand har ingen resipienter i sone 1, dette brukes vest for Lindesnes):

	Sone
	Resipientkapasitet
	Brukerinteresser
	Utslippskrav

	
	
	
	

	Sone 1

Normalt vannområde
	Gode til svært gode resipientforhold, ingen merkbare forurens-ningseffekter
	Moderate brukerinteresser utover yrkesfiske
	Mekanisk rensing.

	Sone 2

Nasjonalt følsomt vannområde
	Middels resipientkapasitet, noe forurensningseffekter
	Resipientkapasitet kan komme i konflikt med brukerinteresser
	Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning

	Sone 3

Lokalt følsomt område
	Svak resipientkapasitet, merkbare forurensningseffekter
	Store brukerinteresser.

Resipienttilstand reduserer verdien av brukerinteressene
	Område med utslippsbegrensning utover høygradig rensing

	Sone 4

Lokal svært følsomt område
	Dårlig til svært dårlig resipientkapasitet og/eller stor effekt av forurensninger.
	Store til meget store brukerinteresser. Resipienttilstand begrenser bruker-interessene
	Område med ”nullutslipp”


Vedlegg 2, Tekniske løsninger for utslipp, jfr lokal forskift § 5.

A. Avløpsløsninger som tillates i Kristiansand kommune.

1. Hovedløsninger, helårsboliger

Kristiansand kommune ønsker at avløpsvann fra bebyggelsen skal føres til kommunalt avløpsnett der dette er mulig. I områder hvor kommunalt avløpsnett ikke finnes, skal det tilrettelegges for samarbeid om felles private avløpsanlegg.

For eksisterende bebyggelse settes det en øvre grense for kostnader ved krav fra kommunen om tilknytning til kommunalt avløpsnett. I 2007 regnes kr. 100.000 ekskl mva i private anleggskostnader for å være en akseptabel kostnad for tilknytning. I tillegg kommer avgift for tilknytning til offentlig avløpsanlegg.

For ny bebyggelse settes det ingen øvre grense for anleggskostnader ved tilknytning til offentlig avløpsnett.

I tilfeller hvor klosettvann og vaskevann (gråvann) føres i samme ledning ut av bolighus er det to hovedmetoder for rensing der rensegraden av organiske stoffer og fosfor er mer enn 90 %.

1. Infiltrasjonsanlegg

2. Minirenseanlegg

Løsningene er kort beskrevet i dette notatet.

2. Hovedløsninger, fritidsboliger

Kommunen ønsker at flest mulig fritidsboliger tilknyttes det offentlige avløpsnettet. For nye fritidsboliger hvor det i gyldig reguleringsplan er forutsatt tilknytning til offentlig avløpsnett, settes det ingen øvre grense for kostnader ved slik tilknytning. Eksisterende fritidsboliger kreves normalt ikke tilknyttet offentlig avløpsnett, jfr bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Kommunen anbefaler imidlertid slik tilknytning.
I områder hvor kommunalt avløpsnett ikke finnes, skal det tilrettelegges for samarbeid om felles private avløpsanlegg.

For fritidsboliger som ikke skal tilknyttes offentlig avløpsnett, tillates følgende hovedløsninger:
1. Infiltrasjonsanlegg

2. Minirenseanlegg

3. Biofilter (for gråvannsutslipp)

For eksisterende fritidsboliger hvor det ønskes en avløpsløsning med biofilter og enkel etterpolering, må det innhentes særskilt tillatelse. Dette fordi enkel etterpolering (diffust utslipp) ikke er omfattet av standardløsningene, og fordi det anses nødvendig med kontroll av utslippssted i f.t. hygieniske ulemper og andre brukerinteresser.

3. Særskilte løsninger

Kristiansand kommune åpner også for at anlegg som ikke tilfredsstiller de tekniske kravene i forskriften kan søke tillatelse med et særskilt oppfølgingsprogram. Hver slik sak vil bli vurdert for seg, og det kan i utgangspunktet ikke påregnes at det gis tillatelse.

4. Avløp fra svømmebasseng og badestamper.

Avløp fra svømmebasseng og badestamper er ikke direkte regulert i kommunens forskrift. Utslipp kan likevel gi skadevirkninger både ved påslipp til mindre renseanlegg, til kommunalt nett og ved utslipp til naturen. Skadevirkninger kan oppstå både p.g.a. hydraulisk overbelastning av lednings- og renseanlegg, og p.g.a. avløpets innhold av kjemikalier. Kommunen har myndighet til å regulere denne type utslipp for å unngå skadevirkninger. Kommunen forutsetter at anlegg drives i samsvar med etterfølgende:

a) Svømmebasseng

Avløpsvann fra svømmebasseng kan slippes urenset til sjø, forutsatt at dette går til minst 2 meters dyp under laveste vannstand. Det skal legges vekt på å finne utslippssted hvor det ikke kan oppstå konflikt med andre brukerinteresser.

Hvis avløpsvannet ikke kan slippes til sjø ved egen løsning, må avløp av klorholdig vann fra svømmebasseng nøytraliseres før utslipp. Dette gjelder både ved utslipp til private renseanlegg (minirenseanlegg eller anlegg som benytter bakteriefilm, herunder infiltrasjon) og ved utslipp til vassdrag. Ved tilknytning til privat renseanlegg må det påses at renseanleggets hydraulisk kapasitet ikke overbelastes. 

Utslipp fra svømmebasseng til kommunalt avløpsnett skal søkes unngått. Hvis det ikke er mulig å etablere lokal løsning, skal dette dokumenteres, og det kan søkes tilknytning til offentlig avløpsnett. Dette krever egen tillatelse.
b) Badestamper o.l.

Utslipp fra badestamper med volum < 5 m3 skal om mulig gå til offentlig avløpsnett. Utslipp til terreng kan tillates dersom det ikke er brukerinteresser som blir berørt. Behov for desinfeksjon av avløpsvannet ved utslipp til terreng skal vurderes i forhold til andre brukerinteresser og hygieniske forhold. Dersom avløp går til mindre vassdrag skal behov for nøytralisering før utslipp vurderes.
5. Oppsamlingstanker

Det kan tillates tette oppsamlingstanker for wc-avløp for helårsboliger. Som midlertidig løsning kan det søkes om bruk av tett tank for wc-avløp også fra fritidsboliger. Dette er imidlertid ikke en ”standard-løsning” etter bestemmelsene i den lokale forskriften.
Ved all bruk av oppsamlingstanker, stilles det krav om kjørbar veg for tankbil, slik at forsvarlig tømming kan foretas.

Det tillates ikke tett tank for gråvannsutslipp eller alt avløpsvann.

Som midlertidig løsning regnes bruk i inntil 2 år.
B. Krav til prosjektering, dimensjonering, utforming og drift: 

Dimensjonering, utforming og drift skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer i Norvars VA-Miljøblad.

VA/Miljøblad gis ut av NKF og NORVAR for flere av de vanligste anleggstypene.

Aktuelle VA/Miljøblad:

Nr. 48

Slamavskiller

Nr. 52

Minirenseanlegg

Nr. 59 

Lukkede infiltrasjonsanlegg

Nr. 60 

Biologiske filtre for gråvann

Grunnundersøkelser

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert. 

For grunnundersøkelser anbefales NORVAR-prosjektrapport 49/1994 ”Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg”. Rapporten gir svært nyttig informasjon.

Kompetanse

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Den som skal stå for utførelsen, skal minst ha ADK-1 kurs eller tilsvarende.

Prosjekterende og utførende foretak skal også godkjennes for ansvarsrett i henhold til pbl Godkjenningsforskriften etter pbl setter krav til lengde på utdanning og praksis.

Den som foretar grunnundersøkelser må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi, til å kunne vurdere sentrale parametere som infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og renseevne.

C. Beskrivelse av hovedløsninger.

1. Infiltrasjonsanlegg

En vanlig metode for rensing av spillvann fra ene- eller fritidsbolig er en kombinasjon av slamavskiller og infiltrasjonsgrøft, nemlig et infiltrasjonsanlegg. Dette består av: Slamavskiller → Fordelingskum→ Filtergøft. Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg avhenger av den maksimale vannmengden som kan forventes pr. døgn.

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. 

Alle infiltrasjonsanlegg skal bygges med støtbelastning og det stilles krav til prøvetaking og årsrapport for alle anlegg.

Figur 1 viser prinsippskisse av et infiltrasjonsanlegg.

Slamavskiller
Slamavskiller er et enkelt, flerkamret basseng hvor partikler synker til bunns og flytestoffer samles på overflaten. Harmonisert standard for prefabrikerte slamavskillere: NS-EN 12566-3.

Inntil videre anbefales det også at kommunene setter krav til at slamavskiller skal prosjekteres og bygges iht VA/Miljøblad- 48.

Fordelingskum

Fordelingskummen fordeler vannet til en eller flere grøfter. 




Fig.1. Prinsippskisse av infiltrasjonsanlegg (kilde: avlop.no)
Infiltrasjonsgrøft

En infiltrasjonsgrøft er en dyp eller grunn grøft bestående av infiltrasjonsrør (drensledning), fordelingslag og infiltrasjonslag. Det skal være min. 0.5 meter fra filterflate til grunnvannsnivå. Av filtergrøfter fins det to typer:

-Dyp infiltrasjon

-Grunn infiltrasjon

Fig. 2 viser de to typiske infiltrasjonsgrøftene.

[image: image2.jpg]




 INCLUDEPICTURE "cid:image002.jpg@01C73E32.6039DC00" \* MERGEFORMATINET [image: image3.jpg]Grunn
infiltrasjon





Fig.2. Typisk infiltrasjonsgrøfter.  (kilde: avlop.no)

2. Minirenseanlegg.

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Det skilles mellom 3 typer minirenseanlegg ut fra krav om fjerning av organiske stoffer og fosfor. Klasse 1 er den strengeste og omfatter fjerning av både organiske stoff og fosfor.

I Kristiansand kommune tillates bare minirenseanlegg klasse 1.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Dokumentasjonen skal inkludere prøvetaking for fosfor jf. NS-EN 12566-3 vedlegg B. 

Fig. 3 viser eksempel på minirenseanlegg.
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Fig.3. Typisk minirenseanlegg (kilde: avlop.no)

3. Gråvannsrenseanlegg med biofilter. 

Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for videre rensing av avløpsvannet. Vanlig slamavskiller anbefales dersom det er bilvei frem til anlegget.
Gråvannsanlegg med biofilter er kun aktuelt for rensing av gråvann fra hytter, der andre løsninger ikke kan etableres. 

Figur 4 viser prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg med biofilter.




Fig.4. Typisk gråvannsrenseanlegg med biofilter. (kilde: avlop.no)

D. Drift og vedlikehold.

Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges.

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år.

Minirenseanlegg og våtmarksfilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Service- og driftsavtalen er en skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen.

Serviceavtale:

Følgende punkter skal være regulert i serviceavtaler:

· Avtalen skal omfatte et minste antall servicebesøk per år. Service skal foretas av kvalifisert personell.

· Beskrivelse av oppgaver som skal utføres ved servicebesøk, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam (hvis det ikke skal utføres av kommunens renovatør), kontroll av vannkvalitet, analyseprogram, kontroll av alarm mv. 

· En forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. 

· Det skal føres driftsjournal for anlegget. Driftsjournalen skal danne grunnlaget for leverandørens/foretakets årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal sendes til kommunen innen 01.02 etterfølgende år. Årsrapporten skal inneholde en vurdering av renseanleggets funksjon.

· Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.

· Leveranse av deler. 

· Andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget.

Utslippskontroll:

Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredstiller kravene i § 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN ISO 6878 og analysemetoden for BOF5 skal følge NS-EN 1899-1 eller 

NS-EN 1899-2. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. 

Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking.

Vedlegg 3 – Søknadsskjema
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	Kristiansand kommune

Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann


Dette søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om separat utslipp fra helårs- og fritidsboliger, og annen bebyggelse med tilsvarende utslipp. Skjemaet gjelder for Kristiansand kommune.

1. Informasjon

	Utslipp av avløpsvann er søknadspliktig. Kristiansand kommune har innført egen lokal forskrift som gjelder sammen med kapitel 11 og 12 i ”forskrift 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning”.

Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes Kristiansand kommune. Dersom alle opplysninger foreligger, og søknaden tilfredsstiller alle krav i lokal forskrift §§ 4-11, vil søknad bli avgjort av kommunen innen 6 uker. Dersom avgjørelse ikke foreligger innen denne frist, regnes tillatelse for gitt, jfr forurensningsforskriften § 12-5, 1. ledd.

Det kan også søkes om alternative løsninger, men da må det foreligge særskilt tillatelse fra kommunen.


2. Søker

	Navn


	Telefon (dagtid)

	Adresse


	Postnr, poststed

	E-post
	⁯ Privatperson
⁯ Firma/organisasjon (oppgi org.nr)



3. Søknad gjelder

	⁯ Nytt utslipp (spesifiser)

……………………………………………….

Med vannklosett: ⁯ Ja     ⁯ Nei
	⁯ Eksisterende utslipp (spesifiser) 

………………………………………………..

Med vannklosett: ⁯ Ja     ⁯ Nei

	⁯ Helårsbolig, antall………

⁯ Fritidsbolig, antall………

⁯ Annen bygning, antall:       Spesifiser………………………………………………………..



	Utslippets størrelse i personekvivalenter:……………………….




4. Eiendom/byggested

	Gnr:


	Bnr:
	Adresse:



	Plan-status
	Samsvar med vedtatt arealplan: ⁯ Ja           ⁯ Nei    

	
	Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: ⁯ Ja, dato………... 


5. Utslippssted

	Type: ⁯ Innsjø ⁯ Bekk/elv ⁯ Sjø ⁯ Stedegne løsmasser ⁯ Annet………………………….

	Navn på lokalitet:

	Koordinater utslippssted (euref 89):




6. Anleggstype og rensing

	⁯ Slamavskiller og infiltrasjonsanlegg (lokal forskrift § 5b)

⁯ Minirenseanlegg (lokal forskrift § 5c)

⁯ Kombinert løsning (lokal forskrift § 5d)

⁯ Biofilter (kun fritidsbolig, lokal forskrift § 5e)

⁯ Det bekreftes at avløpsanlegget tilfredsstiller krav om 90 % rensing av Tot P og BOF




7. Opplysninger om nøytral faglig bistand

	Følgende nøytrale sakkyndige har vært benyttet:

a)……………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………………………….


8. Vedlegg til søknaden

	a) Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg                                      ⁯ Ja

	a) Resultat fra grunnundersøkelser                                                                          ⁯ Ja

	b) Kart 1:5000 med plassering av avløpsanlegg, eiendomsgrense og veg              ⁯ Ja

	c) Oversikt over naboer som er varslet                                                                    ⁯ Ja

	d) Begrunnelse for unntak fra normale rensekrav i lokal forskrift §§ 5 og 6.         ⁯ Ja

	e) Andre vedlegg                                                                                                      ⁯ Ja


9. Supplerende opplysinger (bruk evt eget ark)

	


10. Underskrift og erklæring

	Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og lokal forskrift og enkeltvedtak, og bekrefter at alle relevante opplysninger er fremlagt.

Som eier av anlegget er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer. Jeg er ansvarlig for at eventuell ny eier får denne informasjonen.

	Dato:                                      Underskrift:




Vedlegg 4

Kapitel 11 og 12 i Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).  (§ 12-7 - § 12-13 erstattes av lokal forskrift for Kristiansand kommune)

Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 22, § 24, § 52a, § 81 og § 86 og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13 (direktiv 91/271/EØF endret ved direktiv 98/15/EF). 
Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp 

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 49, § 52a og § 86. 

§ 11-1. Formål 
       Formålet med kapittel 11 til 15B er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. 

§ 11-2. Virkeområde 

       De generelle bestemmelsene i kapittel 11 gjelder for kapittel 12 til 15B. 

§ 11-3. Definisjoner 

       I kapittel 11 til 15B menes med 

	a)
	Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 


	b)
	Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 


	c)
	Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 


	d)
	Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 


	e)
	Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende. 


	f)
	Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 


	g)
	Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. 


	h)
	Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning. 


	i)
	Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning. 


	j)
	Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7. 


	k)
	Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. 


	
	       Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse. 


	
	       En tettbebyggelse, som nevnt i første ledd, kan likevel inndeles i flere tettbebyggelser hvis den ansvarlige kan dokumentere at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter, som ikke påvirker hverandre. Fylkesmannen avgjør ved enkeltvedtak etter søknad om utslippene går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre. 


	l)
	Elvemunning: Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv. 


	m)
	Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 


	n)
	Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods. 


§ 11-4. Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

       Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a. 

§ 11-5. Rapportering og statusrapport 

       Kommunen plikter årlig innen 15. februar å rapportere nødvendige opplysninger om alle avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten. 

       Statens forurensningstilsyn sørger for at det hvert annet år offentliggjøres en statusrapport om utslipp av kommunalt avløpsvann. 

§ 11-6. Områdeinndeling 

       Miljøverndepartementet eller den departementet bemyndiger, registrerer følsomme, normale og mindre følsomme områder som fremkommer av vedlegg 1 punkt 1.2. 

       Dersom endringer i områdeinndelingen medfører at avløpsanlegg får endrede rensekrav i henhold til kapittel 13 eller 14, må nye krav oppfylles innen syv år etter endringen. 

§ 11-7. Endring av vedlegg 2 

       Statens forurensningstilsyn kan endre listene i vedlegg 2. 

Vedlegg 1 

1.1 Kriterier for utarbeiding/revidering av liste over følsomme og mindre følsomme områder 

A. Følsomme områder 

       Statlige forurensningsmyndigheter skal registrere en vannforekomst som et følsomt område dersom den faller inn under en av gruppene nedenfor: 

	a)
	naturlige innsjøer, andre ferskvannsforekomster, elvemunninger, fjorder og andre sjøområder som er eutrofe, eller som på kort tid kan bli eutrofe dersom det ikke treffes beskyttende tiltak. Det kan tas hensyn til forholdene nedenfor når det undersøkes hvilke næringsstoffer som skal reduseres ved ytterligere rensing: 


	i)
	innsjøer og vassdrag som munner ut i innsjøer/reservoarer/avstengte viker som har liten vannutskifting, noe som kan føre til akkumulasjon. I slike områder bør fosfor fjernes med mindre det kan påvises at fjerning ikke vil ha noen innvirkning på eutrofieringen. Det kan også overveies å fjerne nitrogen når utslippene stammer fra omfattende tettbebyggelse, 


	ii)
	elvemunninger, viker, fjorder og andre sjøområder som har dårlig vannutskifting, eller som mottar store mengder næringsstoffer. Utslipp fra lite omfattende tettbebyggelse er i alminnelighet av liten betydning i slike områder, men når det gjelder omfattende tettbebyggelse, skal fosfor og/eller nitrogen fjernes med mindre det påvises at fjerning ikke vil ha noen innvirkning på eutrofieringen. 


	b)
	Innsjøer og elver som er beregnet på uttak av drikkevann, og som kan få større nitratkonsentrasjon, dersom det ikke treffes tiltak, enn den som er fastsatt i forskrift om vannforsyning og drikkevann. 


	c)
	Områder der det er nødvendig å foreta rensing utover sekundærrensing for å tilfredsstille andre direktiver i EØS-avtalen. 


       Med eutrofiering menes anrikning av vann med hensyn til næringsstoffer, særlig nitrogen- og/eller fosforforbindelser, som påskynder veksten av alger og høyerestående plantearter, noe som fører til uønsket forstyrrelse av likevekten mellom organismene i vannet og forverring av vannkvaliteten. 

B. Mindre følsomme områder 

       Forurensningsmyndigheten kan registrere en marin vannforekomst eller et marint område som et mindre følsomt område dersom utslipp av avløpsvann ikke har skadevirkninger på miljøet på grunn av områdets morfologi, hydrologi eller særskilte hydrauliske forhold. 

       Ved registreringen av mindre følsomme områder skal man ta hensyn til faren for at utslipp kan bli ført til tilstøtende områder der de kan ha skadevirkninger på miljøet. Følsomme områder utenfor Norge skal anerkjennes. 

       Det skal tas hensyn til forholdene nedenfor når mindre følsomme områder registreres: åpne viker, elvemunninger og andre sjøområder som har god vannutskifting, og som ikke er utsatt for eutrofiering eller oksygensvinn, eller som ikke ventes å bli eutrofe eller å bli utsatt for oksygensvinn som følge av utslipp av avløpsvann fra byområder. 

1.2 Områdeinndeling 

a) Følsomme områder 

       Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken). 

b) Normale områder 

       Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme. 

c) Mindre følsomme områder 

       Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme. 
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	Kart over områdeinndelingen 


1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav 

	-
	Nordre Follo 


	-
	Oslo 


	-
	Jessheim 


	-
	Lillehammer. 


Vedlegg 2 

2.1 Analyseparametere 

	a)
	Alle inn- og utløpsprøver tatt i henhold til § 14-11 fra avløpsanlegg i kapittel 14 som etterkommer fosforfjerning, skal analyseres for BOF5 og KOFCR . 


	b)
	Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg i kapittel 14 som etterkommer kun nitrogenfjerning, sekundær- eller primærrensing, skal analyseres for tot-P. 


	c)
	Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 10.000 pe i følsomt område skal analyseres for tot-N. 


	d)
	Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 20.000 pe skal analyseres for analyseparametere nevnt i tabell 2.1.1. 


Tabell 2.1.1. Analyseparametere for avløpsanlegg større enn eller lik 20.000 pe 

	Analyseparameter 
	Deteksjonsgrense 


	Tungmetaller: 
	  

	As, Cr, Cu, Ni, Zn og Pb 
	≤ 1 μg/l 

	Cd og Hg 
	≤ 0,1 μg/l 


	e)
	Tre inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg over 50.000 pe skal analyseres for analyseparametere nevnt i tabell 2.1.2. 


Tabell 2.1.2. Analyseparametere for avløpsanlegg større enn eller lik 50.000 pe 

	Analyseparameter 
	Deteksjonsgrense 


	Bromerte flammehemmere (BFH): 
	  

	Tetrabromdifenyleter (BDE-47), pentabromdifenyleter (BDE-99 og BDE-100), oktabromdifenyleter (BDE-183*) og deka-bromdifenyleter (BDE-209), tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromsyklododekan (HBCD). 
	≤ 10 ng/l 

	Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH): 
	  

	Sum av følgende PAH-forbindelser iht. Norsk Standard (NS 9815): fenantren, antracen, pyren, fluoranten, benzo(a)fluoren, benzo(b)fluoren, krysen/trifenylen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluotanten, benzo(e)pyren, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren og benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,e)pyren, dibenzo(a,h)pyren, dibenzo(a,i)pyren. 
	≤ 0,2μg/l 

	Polyklorerte bifenyler (Σ PCB7 ): 
	  

	Summen av de 7 enkeltforbindelsene av polyklorerte bifenyler nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. 
	≤ 10 ng/l 

	Diethylheksylftalat (DEHP) 
	≤ 0,1μg/l 

	Nonylfenol (NP): 4-nonylfenol 
	≤ 0,1 μg/l 


       Det skal tas ukeblandprøver, og analysene skal utføres på ufiltrert prøve når prøven skal analyseres for parametere nevnt i d) og e). Norsk Standard skal om mulig brukes. 

       Avløpsvannet skal analyseres for verdier ned til deteksjonsgrenser oppgitt i d) og e). Den ansvarlige kan bruke deteksjonsgrenser som er høyere enn de oppgitte deteksjonsgrensene, så fremt analyseresultatene er innenfor metodens deteksjonsgrenser. 

2.2 Analysemetoder 

	Parametere 
	Norsk Standard 
	Analysemetode 
	Tilleggskrav 


	Olje 
	NS 4752 
	Vannundersøkelse - bestemmelse av olje og fett - gravimetrisk metode. 
	  

	BOF5 - Biokjemisk oksygenforbruk 
	NS-EN 1899-1 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allyltiourea (ISO 5815:1989, modifisert), eller 
	Homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve. 

	  
	NS-EN 1899-2 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 2: Metode basert på ufortynnede prøver (ISO 5815:1989, modifisert). 
	  

	KOFCR - Kjemisk oksygenforbruk 
	NS-ISO 6060 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av kjemisk oksygenbehov (ISO 6060:1989). 
	Homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve. 

	SS - Suspendert stoff 
	NS-EN 872 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av suspendert stoff - Metode med filtrering gjennom glassfiberfiltre. 
	Filtrering av representativ prøve med glassfiberfilter 1,2 μm eller sentrifugering av en representativ prøve (i minst fem minutter på 2800 til 3200 g). 

	Tot-P - Total fosfor 
	NS-EN ISO 6878 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av fosfor - Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat. 
	  

	Tot-N - Total nitrogen 
	NS-EN ISO 13395 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge ved automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon (ISO 13395:1996) og 
	  

	  
	NS-ISO 5663 
	Vannundersøkelse - Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen - Fremgangsmåte etter oppslutning med selen (= EN 25663:1993) (ISO 5663:1984) 
	


2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale 

       En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Følgende punkter skal være regulert i avtalen: 

	-
	Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.). 


	-
	Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. 


	-
	Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen. 


	-
	Leveranse av deler. 


	-
	Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. 


Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, § 81 og § 86. 

§ 12-1. Virkeområde for kapittel 12 
       Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. 

       Krav i kapittel 12 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett. 

§ 12-2. Forurensningsmyndighet 

       Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges. 

§ 12-3. Krav om tillatelse 

       Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 12-5. 

       Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 12-16. 

§ 12-4. Søknad om tillatelse 

       Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at 

	1)
	det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder: 


	a)
	den ansvarliges navn og adresse, 


	b)
	om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes om å fravike disse kravene, 


	c)
	dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives, 


	d)
	plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:5000 eller større, 


	e)
	utslippets størrelse i pe, jf. § 11-3 bokstav m, 


	f)
	beskrivelse av utslippsstedet, 


	g)
	interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet, 


	h)
	oversikt over hvem som skal varsles, og 


	i)
	samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven. 


	2)
	parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt. 


	3)
	søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser. 


       Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. 

§ 12-5. Behandling av søknad 

       Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres uten ugrunnet opphold. 

       Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 12-7 til § 12-13, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 12-7 til § 12-13, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som protester, brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

       Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

       Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn. 

§ 12-6. Lokal forskrift 

       Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13. 

§ 12-7. Avløpsnett 

       Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til 

	a)
	avløpsvannets mengde og egenskaper, 


	b)
	forebygging av lekkasjer, og 


	c)
	begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 


§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område 

       Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme: 

	a)
	90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten, 


	b)
	90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller 


	c)
	60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 


Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 

       Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. 

§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område 

       Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

	a)
	20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, eller 


	b)
	180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 


       Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient. 

§ 12-10. Dokumentasjon av rensegrad 

       Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller EN12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

       Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann. 

       Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

§ 12-11. Utslippssted 

       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

	a)
	utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand, 


	b)
	utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og 


	c)
	utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser. 


       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 

§ 12-12. Lukt 

       Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 

§ 12-13. Utforming og drift av renseanlegg 

       Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. 

       Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år. 

       Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 

§ 12-14. Endring og omgjøring av tillatelse 

       Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. 

§ 12-15. Klage 

       Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans. 

§ 12-16. Forholdet til eksisterende utslipp 

       Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende. 

       Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist. 

§ 12-17. Oppheving av lokale forskrifter 

       Lokale forskrifter for utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 oppheves. 
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