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Tangen 25-27, Kristiansand
Vurdering av st@y fra veitrafikk for revidert bebyggelse

Kunde:  Sylinderservicetomta 2 AS v/ @ystein Myklebust

Sammendrag:

Det planlegges oppfering av nytt kombinert nzerings- og leilighetsbygg i Tangen 25-27 i Kristiansand
kommune.

Stgyberegningene viser at enkelte leiligheter ikke oppfyller krav i reguleringsplanen om a vaere
giennomgaende/ha tilgang til stille side. Det anbefales at planlgsninger utarbeides med tanke pa stgy
slik at kravet i bestemmelsene og intensjonen om stille side i T-1442 tilfredsstilles. Muligheter for a gi
alle leiligheter minst ett soverom med luftevindu i stgyskjermet sone, er vist i rapporten.

Det vil vaere behov for skjermingstiltak av uteplasser som ligger i stgysone. Aktuelle tiltak kan vaere
tette rekkverk opp til en viss hgyde, anslagsvis 1,0 meter, samt lydabsorberende himling over
uteplasser som ma stgyskjermes.

Fasadetiltak ma dimensjoneres nar endelige planlgsninger og vindusareal foreligger, slik at innendgrs
stgyniva tilfredsstiller krav etter TEK17, dvs. lydklasse C i NS 8175. Hgyeste fasadeniva utenfor
boligrom er beregnet til 57 dB, noe som tilsier at det kan bli behov for noe gkt lydreduksjontall for
vinduene utover standard produkter.
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1 Bakgrunn

Det er utfgrt en vurdering av stgy fra veitrafikk i forbindelse med endring av reguleringsplan for
Tangen felt B1-4. Det planlegges oppfgring av kombinert nzering- og boligblokk med nzering i 1. etasje
og boliger i 2.-7. etasje. Endringen av reguleringsplanen omfatter i hovedsak gkning fra 5 til 7 etasjer
og gkt antall leiligheter. Utklipp fra 3D-modell er vist i Figur 1.

Denne revisjonen inkluderer beregninger for revidert bebyggelse og nyere trafikktall.

/

Figur 1 — Utklipp fra 3D-modell, ny bebyggelse sett fra sgr

2 Underlagsdokumentasjon

Tabell 1 — Mottatt underlagsdokumentasjon

Dokument Rev. dato Mottatt dato
Plantegninger - 03.07.2023
IFC 3D-modell - 03.07.2023
Planbeskrivelse Tangen felt B1-4 _191020.pdf 19.10.2020 14.12.2020
Digitalt kartunderlag - 22.12.2020
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3  Aktuelle krav og retningslinjer

3.1 Generelt

Reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser vedtas av kommunen og er juridisk
bindende. Dersom det ikke foreligger noen krav om stgy i disse bestemmelsene, kan
Miljgverndepartementets retningslinje, T-1442, legges til grunn. Retningslinjen er veiledende og ikke
juridisk bindende. I tillegg er det i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven gitt krav til lydforhold i
bygninger.

3.2 Reguleringsbestemmelser

| reguleringsbestemmelsene for Tangen felt B1, plannr. 1044, star det fglgende om stgy:

3.5 Krav til uteoppholdsareal:
Det skal anordnes 25 m? utomhusareal pr. boenhet, godt egnet til opphold med omsyn til sol og
vind og avskjermet for stgy og annen forurensing. Fellesareal pd tak som kan regnes med i de
25 m? skal ha sol kl. 12-18 ved vérjevnd@gn og ikke ha stgy over 55 dBA.

3.7 Der stgynivdet utenfor boligfasade har en dggnekvivalent pG mer enn 55 dBA skal leilighetene
veere gjennomgdende.

3.3 Utendogrs stpyforhold — Miljpverndepartementets retningslinjer

Eksterne stgyforhold er regulert av Miljgverndepartementets retningslinje, T-1442: Retningslinje for
behandling av stgy i arealplanlegging. Denne skal legges til grunn av kommuner og bergrte statlige
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er
veiledende og ikke juridisk bindende.

Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to stgysoner rundt viktige stgykilder, en rgd og en
gul sone. | den rgde sonen er hovedregelen at stgyfglsom bebyggelse skal unngas, mens den gule
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppf@res dersom det kan dokumenteres at
avbgtende tiltak gir tilfredsstillende stgyforhold. Nedenfor er grensene for soneinndelingen gjengitt.

Tabell 2 - Stgysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB

GUL SONE R@D SONE
Stoykilde Stgyniva pa uteplass og | Stgyniva utenfor | Stgyniva pa uteplass og | Stgyniva utenfor
utenfor rom med soverom, natt kl. utenfor rom med soverom, natt kl.
stoyfdlsom bruk 23 -07 stoyfdlsom bruk 23-07
Vei 55 Lgen 70 Lsae 65 Lden 85 Lsar

Stille side

Stille side er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul stgysone er tilfredsstilt.
T-1442 anbefaler at minst halvparten av rommene til stgyfglsomt bruk, herunder minst 1 soverom, bgr
legges mot stille side. Hensikten med denne anbefalingen er at beboere skal kunne ha luftemulighet
mot en stille side med dpent vindu.
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3.4 Innendgrs stgyniva — Byggeforskriftene

Byggeforskriftenes krav (TEK17) til lyd- og stgyforhold kan anses innfridd om en tilfredsstiller
grenseverdiene i lydklasse Ci NS 8175:2012. Aktuelle grenseverdier i oppholds- og soverom i boliger til
stgy fra utendgrs stgykilder er:

e Dggnekvivalentniva: Lp,Aeq,2an= 30 dB
e Maksimalniva i soverom pa natt, kl. 23-07: Lp,AFmax = 45 dB

Maksimalnivakravet gjelder pa steder med stor trafikk om natten. Dette er definert som 10 hendelser
eller flere som overskrider grenseverdien i nattperioden.

Kravene gjelder med lukkede vinduer, men med tilfredsstillende ventilasjon, dvs. apne ventiler eller
balansert ventilasjon.

4 Forutsetninger

4.1 Trafikkforhold — vei

Kommunens trafikktellinger pa Tangen er fra 2015. Siden den tid har omradet pa Tangen blitt utbygd
med prosjektene Bystranda Bla og Tangen Ytterst. | forbindelse med reguleringsendring av Tangen 52
(pa andre siden av veien for dette prosjektet) har Brekke & Strand Akustikk utfgrt egne tellinger i 2022.
Basert pa vare tellinger i 2022 er ADT utregnet etter metode fra Handbok V714. Trafikktellingene er
fremskrevet iht. Vegdirektoratets prognoser for tidligere Vest-Agder fylke.

Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynaere omrdder» i veileder M-2061. Det er
benyttet skiltet hastighet i beregningene. Tabell 3 viser trafikktallene som er lagt til grunn for
trafikkstgyberegningene.

Tabell 3 — Anvendte trafikktall

Grunnlagsdata .

Vei ~ ADTi203g | Andeltunge |\ tighet
ADT | Tellear kigretgy

KV18370 Tangen 1500 2022 1900 1% 30 km/t

For 4 illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ADT representerer en
endring av Lgen lik 3 dB.

Trafikktellingene i 2022 viser lavere ADT enn det som ble lagt til grunn i de fgrste beregningene for
dette prosjektet (rev. 0 av rapporten datert 15.01.2020). Tellingene er utfgrt etter full utbygging av alle
delfelt pa Tangen, men siden tellingene er forenklede tellinger og fraviker med om lag halvert
trafikkmengde fra tidligere prognoser kan det vaere usikkerheter. Det bgr vurderes ytterligere tellinger
for sikrere trafikktall, helst bgr det oppfordres til at Kristiansand kommune gjgr nye tellinger pa Tangen
etter full utbygging.
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4.2 Metode

Stgyberegningene er utfgrt etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstgy. Programmet CadnaA,
versjon 2023 MR1, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert pa digitalt
kartunderlag. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og
refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse. Det er generelt benyttet hard mark i beregningene.

5 Resultater og vurderinger

Vedlegg 1 viser dggnvektet ekvivalentniva, Leen, fra veitrafikkstgy i 4,0 meter hgyde over bakkeniva.
Vedlegget viser ogsa hgyeste beregnede Lgen-niva pa fasader.

5.1 Fasadeniva og stille side

Figur 2 viser bebyggelse sett fra sgr og beregnet stgyniva utenfor boligfasader. Med planlagt plassering
vil fasade mot sgrgst i de to nederste boligetasjene ligge litt inn i gul stgysone.

Endringen fra eksisterende til ny reguleringsplan med gkning fra 5 til 7 etasjer gir ikke utslag i forhold
til stgy, siden de gverste etasjene vil ligge utenfor stgysone.

Figur 2 - Bebyggelse sett fra sgrgst med beregnet Lqen-niva pa fasader
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Reguleringsbestemmelsene sier at boenheter med stgyniva pa fasade over Lgen = 55 dB skal vaere
gjennomgaende. Intensjonen med dette kravet er a gi boenhetene tilgang til stille side. | henhold til
foreliggende plantegninger er ikke alle boenhetene gjennomgaende, men alle vil fa tilgang til stille side
hvor soveromsvindu kan plasseres. Figur 3 viser eksempel pa hvor luftevindu kan plasseres slik
leilighetene far minst ett soverom med vindu mot stille side/stg@yskjermet sone. Det anbefales at
plantegninger utarbeides med tanke pa stgy slik at kravet i reguleringsbestemmelsene og intensjonen
om stille side i T-1442 tilfredsstilles.

™
Leingnet
mpn

1T

1

101 a7 |
Feles sa0 o .

Bl g w :

el sou |

Swemokken

0 EPE 0D LEPE O

.

- ca Enire . Enire s
W Lclighet o - \‘t---’ S laget

Susietben I Stueilokken e
oI _\ O |
o i —Zar1 sovz
T wew e sar )
—= 2 L

e —— 1 |
R e—

—

Steyutsatt fasade
Plan 2 Bolig

Figur 3 - Eksempel pa hvor luftevindu kan plasseres i stgyskjermet sone, vist med rgde sirkler

5.2 Utendgrs oppholdsarealer

Det vil veere behov for stgyreduserende tiltak pa uteplasser som plasseres i stgysone. Aktuelt tiltak kan
veere tette rekkverk, f.eks. i glass, samt lydabsorberende himling over stgyutsatt uteplass.
Overslagsberegninger viser at det i nederste boligetasje ma paregnes tette rekkverk med anslagsvis

1 meter hgyde for a sikre tilfredsstillende st@yniva pa eventuelle balkonger som plasseres mot sgrgst.
Endelige hgyder pa rekkverk/stgyskjermer bgr dimensjoneres nar endelige planer foreligger.

5.3 Innendgrs stgyniva

Krav til innendgrs stgyniva vil tilfredsstilles med konvensjonell byggeteknikk og kanskje noe gkt
lydreduksjonstall for vinduene utover standard produkter. Fasadetiltak bgr dimensjoneres nar endelige
planlgsninger og vindusareal foreligger.
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