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Sammendrag: 

Det er foretatt en innledende støyvurdering i forbindelse med detaljregulering av nye næringsbygg i 
delfelt C for Drangsvann-utbyggingen i Kristiansand. 

Næringsbygg er ikke omfattet av regelverk for utendørs støyforhold, men i forbindelse med 
prosjektering av byggene må det gjøres en vurdering av innendørs lydforhold, samt støy til 
omgivelsene fra ev. tekniske anlegg og utendørs aktiviteter. 

Næringsbyggene vil ikke ha så stor innflytelse på støyforholdene for boligområdene bak. Dette er pga. 
høydeforskjeller i terrenget, samt at det går en ny vei mellom nytt boligområde og delfelt C. 
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1 Bakgrunn  

Det planlegges nye næringsbygg på delfelt C i Drangsvann-utbyggingen i Kristiansand. I den forbindelse 
er det foretatt en innledende støyvurdering av veitrafikkstøy fra Høvågveien, samt fremtidig interne 
veier. Næringsbyggene er plassert ut mot Høvågveien og vil fungere som støyskjermer for fremtidige 
boligområder bak næringsbebyggelsen, se Figur 1. 

 

 
Figur 1 - Situasjonsplan for nytt næringsområde i delfelt C. 
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2 Myndighetskrav 

2.1 Reguleringsbestemmelse 

Reguleringsbestemmelser tilhørende Reguleringsplan for Benestad, Plannr. 902, sier følgende om støy 
for næringsbebyggelse Cfk1 og Cah1: 

Ny støyanalyse skal leveres for hvert felt. Støyskjerming og evt. sikringstiltak. 

 

2.2 Retningslinje T-1442/2021 

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2021 
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg A.  

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå utenfor vinduer i rom med 
støyfølsomt bruksformål og på stille 
del av uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Vei Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB 

 

Kommentar 

Det foreligger ikke krav til støyforholdene for utendørsforhold ved næringsbygg. Men i forbindelse 
med prosjektering av næringsbyggene må det gjøres vurdering av innendørs lydforhold. I tillegg må det 
sikres at støy fra tekniske installasjoner (ventilasjon, kjøling av dagligvare o.l.), samt ev. arbeidsmessige 
støykilder, som f.eks. kjøring med truck og varelevering ikke overskrider anbefalte støygrenser ved nye 
boligområder. 
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3 Vurdering 

Forutsetninger for beregningene er beskrevet i vedlegg B. 

Næringstomtene vil ligge i rød og gul støysone, se vedlegg 1. Det stilles ikke krav til utendørs 
støyforhold for næring, men det må gjøres vurdering av innendørs lydforhold i forbindelse med 
prosjektering av de nye byggene (det må bl.a. utføres beregninger av lydkrav til vinduer og fasader i 
nye næringsbygg). 

Næringsbyggene vil ha begrenset skjermingseffekt for boligområdet bak, pga. høydeforskjeller og nye 
internveier i felt C, se Figur 2. Støynivået ved det nye boligområde vil avhenge av terrenginngrep og 
byggehøyde. Med ev. blokkbebyggelse ut mot næringsbyggene vil dette være med til å skjerme for 
boliger og uteområder som ligger bak. En kan også se på lavere bebyggelse med støyskjermer for å 
skjerme direktelyden. Det finnes en del alternativer man kan gjøre og som kan være med til å sikre 
gode lydforhold for større deler av boligområdet. Dette bør vurderes innen boligers plassering 
fastlegges endelig. 

 
Figur 2 - 3D-visning av beregningsmodell med eksempel på nye næringsbygg. Nytt boligområde er markert. Støynivå i 1,5 m 

beregningshøyde. 

 

Det drøftes om fartsgrense på Høvågveien skal reduseres fra 80 km/t til 60 km/t. Dette vil være med 

på å redusere støynivået med ca. 3 dB. Nytt boligområde vil fortsatt ligge i gul støysone, men 

støypåvirket område vil ikke bli så stort som vist i vedlegg 1.  
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Nye næringsbygg 
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Vedlegg A - Utdrag fra retningslinje T-1442/2021 

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2021) 
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

T-1442 er en retningslinje for planlegging som angir grenseverdier, kvalitetskriterier og anbefalinger i 
forbindelse med nye planer og vedtak etter plan- og bygningsloven. Disse blir bestemt og gjort juridisk 
bindende gjennom vedtak i arealplaner. 

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planlegging av det 
fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, samt forebygger helsekonsekvenser av støy. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder (Veileder om behandling av støy i arealplanlegging, M-
2061) til retningslinjen.  
 

Støysonekart 
Støysonekart brukes i hovedsak på kommuneplannivå for å vise hvilke områder som er støyutsatt. 
Støysonekart er vanligvis beregnet for en prognosesituasjon som tar høyde for utviklingen 10-20 år 
frem i tid, og viser støynivået i høyde 4 meter over terreng. Kartene benyttes for å gi anbefalinger om 
arealbruk i overordnet planlegging. 

Kriterier for soneinndeling er vist under i tabell 2 og er utdrag av Tabell 1 i T-1442.  

Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall gjelder innfallende lydtrykknivå. 

 Støysone 

Støykilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 
Lden 

Utendørs støynivå i 
nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Utendørs støynivå 
Lden 

Utendørs støynivå i 
nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Vei Lden > 55 dB L5AF > 70 dB Lden > 65 dB  L5AF > 85 dB 

 

Grenseverdier for støy 
Anbefalte grenseverdier er gitt i tabell under (utdrag for relevante støykilder), jfr. Tabell 2 i T-1442: 

Tabell 3 - Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå utenfor vinduer i rom 
med støyfølsomt bruksformål og 
på stille del av uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07* 

Vei Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB 

* Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. 

 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides ved 5 % av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. (Benyttes 
i vurderingen av maksimalt støynivå utenfor soveromsvindu nattestid.) 
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Kvalitetskriterier 
I retningslinje T-1442/2021 er følgende tre kvalitetskriterier definert for støyfølsom bebyggelse: 

• Tilfredsstillende støynivå innendørs 

• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 

• Stille side 

Stille side 
En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som overholder grenseverdiene i tabell 3 uten 
at det er gjort tiltak på eller ved fasade. 
Stille side kan oppnås ved planløsning, bygningsplassering eller ved skjerming nært kilden. 

Dempet fasade 
En støyeksponert fasade som etter skjerming på eller ved fasaden får et støynivå utenfor åpningsbart 
vindu og/eller balkongdør som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 3. 

Dempet fasade brukes om tiltak som lokalt, på del av fasade eller utenfor vindu/dør, skjermer mot 
støy. Dermed oppnås skjermet situasjon utenfor vindu eller dør selv om fasaden ellers er støyutsatt. 

Dempet fasade kan benyttes som erstatning for stille side for en andel av boenheter hvor det er 
vanskelig å oppnå stille side. I tilfeller hvor det aksepteres at boenheter etableres med dempet fasade 
som erstatning for stille side, bør det stilles krav til høy opplevd kvalitet ved utforming av 
støydempende tiltak.  
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Vedlegg B:  Beregningsmetode 

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 4. 

Tabell 4 – Anvendt underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjon Kilde Rev. Rev. Dato 

Reguleringsplan, plannr.: 902 Kristiansand Kommune 12 11.04.2011 

Reguleringsbestemmelser plannr.: 902 Kristiansand Kommune - 25.01.2023 

Trafikkanalyse Hjellnes Consult AS - 12.06.2008 

Situasjonsplan Cah1 og Cfk1 Basis arkitekter - 11.05.2023 

 

Tabell 5 – Beregningsmetode og verktøy 

Støykilde Metode Beregningsverktøy 

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, 
Nord96 

CadnaA MR2 2023 

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard mark. 
Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av 
bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må 
oppdateres. 

 

Usikkerheten i støyberegningene er avhengig av trafikksammensetningen, trafikkmengden og 
hastigheten. Støyberegninger for veitrafikk har erfaringsmessig en usikkerhet opptil 2 dB ved korte 
avstander og/eller én støyskjerm i tilknytning til veien. Ved økende avstand og kompleks geometri vil 
også usikkerheten øke. 

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og 
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest 
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har 
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået 
kan øke ved generell trafikkvekst. 

Tabell 6 og Tabell 7 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra Statens 
Vegvesens vegdatabank NVDB og trafikktall fra Hjellnes Consult utført i 2008, og framskriving iht. 
Vegdirektoratets prognoser for Agder fylke. 

Anvendt trafikkfordeling tilsvarer "Gruppe 1: Riksveier" og «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder 
M-128. Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene. 

Tabell 6 – Anvendte trafikktall uten utbyggingen av Drangsvann. 

Vei 
Grunnlagsdata 

ÅDT i 2038 
Andel 
tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

ÅDT Telleår 

Høvågveien (Rona til Dvergsnesveien) 12 900 2022 16 000 6 % 60 km/t 

Høvågveien (Dvergsnesveien til felt C) 3 500 2022 4 400 7 % 60 km/t 

Høvågveien (felt C mot Høvåg) 3 100 2022 3 900 8 % 80 km/t 

Dvergsnesveien 9 400 2022 11 700 6 % 60 km/t 

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en 
endring av Lden lik ±3 dB. 
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Tabell 7 - Anvendte trafikktall etter utbyggingen av Drangsvann. 

Vei 
Grunnlagsdata 

ÅDT i 2038 
Andel 
tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

ÅDT Telleår 

Høvågveien (Rona til Dvergsnesveien) 26 600 2030 29 100 6 % 60 km/t 

Dvergsnesveien 9 400 2022 11 700 6 % 60 km/t 

Ny rundkjøring (Høvågveien og 
Dvergsnesveien) 

13 600 2038 13 600 6 % 50 km/t 

Innkjøring felt A del 1 3 500 2030 3 800 5 % 50 km/t 

Innkjøring felt A del 2 2 500 2030 2 700 5 % 50 km/t 

Høvågveien (mellom felt A og B) 9 400 2030 10 300 6 % 40-60 km/t 

Ny vei 1 felt B 1 700 2030 1 900 5 % 50 km/t 

Ny vei 2 felt B 1 600 2030 1 800 5 % 50 km/t 

Ny vei 3 felt B 1 550 2030 1 700 5 % 50 km/t 

Høvågveien (mellom felt B og C) 8 000 2030 8 700 6 % 60 km/t 

Ny vei 1 felt C 4 000 2030 4 400 5 % 50 km/t 

Ny vei 2 felt C 3 150 2030 3 400 5 % 50 km/t 

Ny vei 3 felt C 3 050 2030 3 300 5 % 50 km/t 

Ny vei 4 felt C 2 700 2030 3 000 5 % 50 km/t 

Ny vei 5 felt C 1 400 2030 1 500 5 % 50 km/t 

Ny vei 6 felt C 850 2030 900 5 % 50 km/t 

Ny vei 7 felt C 700 2030 800 5 % 50 km/t 

Ny vei 8 felt C 150 2030 160 5 % 50 km/t 

Ny vei 9 felt C 450 2030 500 5 % 50 km/t 

Ny vei 10 felt C 1 200 2030 1 300 5 % 50 km/t 

Ny vei 11 felt C 1 800 2030 2 000 5 % 50 km/t 

Ny vei 12 felt C 1 850 2030 2 000 5 % 50 km/t 

Ny vei 13 felt C 2 500 2030 2 700 5 % 50 km/t 

Ny vei 14 felt C 1 800 2030 2 000 5 % 50 km/t 

Høvågveien (fra felt C mot Høvåg) 3 100 2022 3 900 8 % 80 km/t 
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