
Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum Vedlegg 2

39150 KRISTIANSAND - SÃ˜MSKLEIVA

År 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min. 720 min. 1440 min. 

2 144,3 113,1 95,8 76,1 59,9 51,1 41 35,1 29 19,9 13,6 8,8

5 182,2 141,7 118,7 93,6 75,5 63,7 51,2 43,6 35,9 25,2 17,4 11,4

10 207,3 160,6 133,8 105,1 85,8 72 58 49,3 40,5 28,7 19,8 13,1

20 231,4 178,8 148,4 116,3 95,6 80 64,5 54,7 44,9 32 22,2 14,8

25 239 184,6 153 119,8 98,8 82,5 66,6 56,4 46,3 33,1 22,9 15,3

50 262,5 202,3 167,2 130,7 108,4 90,3 73 61,7 50,6 36,4 25,2 16,9

100 285,9 220 181,4 141,4 118 98 79,3 67 54,8 39,6 27,5 18,5

200 309,2 237,6 195,4 152,2 127,6 105,8 85,6 72,2 59,1 42,9 29,8 20,1

GRUNNLAGSDATA BEREGNET

Areal nedslagsfelt A = 0,220 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 10 min

Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,79 Dimensjonerende nedbørsintensitet 262,5 l/s*ha

Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 63 l/s

Dimensjonerende regnskyllshyppighet 50 år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 38 m³

Klimafaktor 1,4 Nødvendig utjevningsvolum 17 m³

Påslipp til kommunalt ledningsnett 35,4 l/s Fordrøyningsprosent 44 %

Reduksjonsfaktor = 0,7 brukt

Krav til maksimalt påslipp tilsvarer nedbørsintensitet 205 l/s*ha

(for dette feltet med φ = 0,79 )

TABELL

Innløpshydrogram Q = φ • i • A  [med i for tr]

Nødvendig utjevningsvolum m³ 

ÅR / MIN 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

2

5 5

10 9 3

20 12 7 1

25 13 8 2

50 17 12 6

100 20 16 10

200 24 20 14 3

GRAF

Dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum beregnes for anlegg hvor det er stilt krav til maksimalpåslipp til kommunalt ledningsnett.
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· ALLE LEDNINGER SOM SKAL TILKOBLES MÅ KONTROLLERES FØR OPPSTART

· EKSAKT HØYDE PÅ LEDNINGER INN TIL BYGGET MÅ AVKLARES MED
VV-KONSULENT

· ALLE EKSISTERENDE STIKKLEDNINGER FOR VANN, OVERVANN OG
SPILLVANN SKAL FJERNES OG TERSES I KOBLING MOT HOVEDLEDNING

· VK SKAL HA DRENERING Ø160 TIL OVERVANN

· KUMLOKK MERKES MED O, V ELLER K ETTER LEDNINGSTYPE

· MINIMUM 1.5M OVERDEKNING PÅ VANN- OG SPILLVANNSLEDNINGER

· OVERVANNSLEDNINGER VIL HA NOE MINDRE OVERDEKNING, MEN SKAL IKKE
HA MINDRE ENN 0.7M OVERDEKNING

OPPLYSNINGER OM EKSISTERENDE LEDNINGER KAN VÆRE MANGELFULLE.
PÅVISNING MÅ REKVIRERES FRA LEDNINGSEIERE FØR GRAVING STARTER.

KUM/BRANNKUM

SPILLVANNSLEDNING
OVERVANNSLEDNING
VANNLEDNING

TEGNFORKLARING: EKSISTERENDE PROSJEKTERT

AVLØP FELLESLEDNING
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