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Rapportmal for klimagassberegning av arealplaner i Kristiansand kommune

Om rapportmalen
Malen er utarbeidet av plan og bygg sammen med klima og areal i Kristiansand kommune. Malen følger Bergen kommune og Oslo kommune sine rapportmaler. Det forventes at rapport fra beregningsverktøy som brukes legges ved rapportmalen.

Forutsetninger for beregningene
Klimagassberegningene skal ha omfang «basis uten lokalisering», jf. NS3720:2018. Beregningene skal gjøres for alle moduler i løpet av bygningens livsløp, utenom B7 og B8, med en beregningsperiode på minimum 50 år.
All inndata og forutsetninger som er kjent for prosjektet skal inkluderes i klimagassberegningen. Standardverdier som samsvarer med kravene i TEK17 kan benyttes i tilfeller hvor data for prosjektet er ukjent. 




Klimagassrapport for [prosjektnavn]

	
	Fyll inn feltene i tabellen

	Plannavn
	

	PlanID
	

	Saksnummer
	

	Utfylt av (navn)
	

	Datert (dd.mm.åååå)
	

	Fase i prosessen hvor beregning er utført
	

	Verktøy for klimagassberegning
	Reduzer, OneClickLCA, ISY Calcus, Annet (spesifiser)

	Resultater er beregnet med følgende GWP* faktor
	GWP (usikker, men uten biogent karbon), GWP fossil, GWP IOBC


*Global warming potential – samlet klimapåvirkning av et produkt

	Kort oppsummering av klimagassrapporten

	
Om prosjektet



Om resultatet



Eventuelle avvik fra rapportmal eller føringer i veilederen for klimagassberegning









Prosjektbeskrivelse

	Data
	Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse)
	Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging

	Alder på eksisterende bygg (byggeår)
	åååå,åååå,åååå
	

	Areal eksisterende bebyggelse (m2 BTA)
	Samlet areal for alle bygg
	Samlet areal for alle bygg

	Areal på bevart bebyggelse (m2 BTA)
	Samlet areal for alle bygg
	Samlet areal for alle bygg

	Samlet bruttoareal for prosjektet (m2 BTA)
	Samlet areal for alle bygg
	Samlet areal for alle bygg

	Totalt oppvarmet bruksareal (m2 BRA oppv.)
	Samlet areal for alle bygg
	Samlet areal for alle bygg

	Samlet antall bygg i prosjektet
	
	

	Bygningskategori
	Kontor, boligblokk …
	Kontor, boligblokk

	Antall etasjer over bakken
	x-y etasjer
	x-y etasjer

	Antall etasjer under bakken (oppvarmet)
	x-y etasjer
	x-y etasjer

	Antall etasjer under bakken (uoppvarmet)
	x-y etasjer
	x-y etasjer

	Volum av masser som må fjernes (m3)
	
	

	Volum av tilførte masser (m3)
	
	


*Gjør et anslag der det er usikkerhet

Kort beskrivelse av prosjektet
	



Overordnede klimamål for prosjektet
	



Konklusjon
	Beskriv utslippseffekten / konsekvens av prosjektet



Klimagassberegning for bygg
Figurene skal vise resultatene fordelt etter livsyklusstadium
	Modul
	Nybygg (inkludert riving av eksisterende bebyggelse)
	Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging
	Utslipp ved nybygg sammenlignet med bevaring

	Produktstadie
	A1-A3
	0
	0
	0%

	Transport
	A4
	0
	0
	0%

	Anlegg, bygge- og monteringsarbeid
	A5
	0
	0
	0%

	Arealbeslag/
naturinngrep
	A5
	0
	0
	0%

	Bruk, vedlikehold og reparasjon
	B1-B3
	0
	0
	0%

	Utskifting og ombygging
	B4-B5
	0
	0
	0%

	Energibruk i drift
	B6
	0
	0
	0%

	Riving, transport, avfallsbehandling og avhending
	C1-C4
	0
	0
	0%

	

	Totalt utslipp i byggets levetid (kg Co2e og tonn)
	0
	0
	0%

	Årlig utslipp (kg CO2e /år)
	0
	0
	0%

	Totalt utslipp pr BTA i byggets levetid (kg Co2e/m2)
	0
	0
	0%

	Årlig utslipp pr BTA ((kg Co2e/år)/m2)
	0
	0
	0%





Sett inn figur for eksisterende situasjon
	



Sett inn figur for ny situasjon – nybygg
	






Sett inn figur for ny situasjon – bevaring
	Fylles kun ut om det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område



Sett inn figur som viser eksisterende, ny situasjon og referansenivå
	






Klimagassberegning for arealbruksendring
Fylles inn dersom planen fører til arealbruksendring fra natur til bebygd areal
	Klimagassutslipp fra arealbeslag
	Utslipp 
(tonn CO2-ekv)

	Beskrivelse av eksisterende natur (myr, skog, type skog, bonitet, jordbruksareal, osv)

	Null-alternativet (opptak uten arealbeslag)
	0

	Utslipp fra beslag
	0

	Differanse mellom null-alternativ og utslipp fra arealbeslag
	0

	Konsekvensgrad
	Skriv inn nivå fra Miljødirektoratet sin kalkulator



Sett inn figur som sammenligner eksisterende og ny situasjon
	Figuren må vise tap av opptak og utslipp som følge av arealendringen












Alternativ til plassering med figur
	Vurdering av alternative plassering av bygg for å redusere utslipp fra arealbruksendring. Brukes kun om det er store arealbeslag.
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